
3. Объем работ  

Таблица 1. Перечень работ 

№№
п/п 

Полное описание и требуемые технические и качественные 
 характеристики работ 

Ед. 
    изм. Кол-во 

Целевые 
показатели по 
доле местного 
содержания, 

% 

     

 

1. Цель: повышение точности и достоверности учета природного газа за счет 
применения современного микропроцессорного оборудования; автоматизация 
процесса измерения расхода природного газа: 
замена морально и физически устаревшего оборудования учета расхода газа; 
обеспечение сбора, обработки, накопления и документирования информации, 
необходимой для анализа и контроля над процессом; 
повышение надежности узла учета газа путем использования самодиагностики 
аппаратных и программных средств; 
передача информации на верхние уровни управления и смежные системы; 
повышение общей культуры эксплуатации и обслуживания оборудования. 

2. Назначение: повышение точности и достоверности учета природного газа за 
счет применения средств измерений высокого класса точности и стабильности 
характеристик. 

3. Основные исходные данные: 
Место установки измерительной системы - замерный узел на 649 км 
магистрального газопровод БГР-ТБА 1 нитка. 
Количество измерительных трубопроводов - 3  
Диаметр измерительного трубопровода Dy- 300 мм 
Давление газа на ЗУ, МПа (кгс/см’) Рмин -2,0 MПа (20 кгс/см2), Рмакс=5,5 МПа 
(55 кгс/см2) 
Температура  газа  -30°+50о 
Максимальный перепад давления на сужающем устройстве 62,2 кПа 
Расход по каждому трубопроводу - мин. 30 000 мЗ/ч, макс. 300 000 мЗ/ч 

4. Требования к измерительной системе: 
Полевые приборы измерительной системы должны обеспечить измерение и 
регистрацию  следующих параметров по каждому трубопроводу; 
1) температура газа в измерительном трубопроводе; 
2) абсолютное давление газа: 
3) перепад давления. 
Климатическое исполнение оборудования должно соответствовать СН РК 
2.04-21-2004. 
Для защиты соединительных трубок в зимний период предусмотреть 
теплоизоляцию трубок совместно с обогревом. 
При монтаже системы обеспечить уклон  соединительных трубок  1:12 и не 
допустить скрытой прокладки импульсных трубок. 
Измерительная система в составе: 
1) Первичные преобразователи:  
   - многопараметрический сенсор MVS 205 (∆Р = 0÷62,2кПа;  Р = от 0÷5516 

кПа; 
   -термосопротивление от -40÷+600

С с термокарманом и установочной 
бобышкой; 
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Техническая спецификация 
«Восстановление работоспособности дублирующей системы на базе СУ ЗУ на 649 км. МГ 

БГР-ТБА 1 нитка» 
1. Предмет работ  

Восстановление работоспособности системы измерения  расхода газа на базе стандартных 
сужающих устройств на ЗУ 649 км МГ «БГР-ТБА» 1 нитка  Акбулакского ЛПУ УМГ «Шымкент». 

2. Обоснование работ  
Замена морально и физически устаревшего оборудования на современное микропроцессорное 

оборудование с развитым коммуникационным набором интерфейсов для обеспечения надежного и 
достоверного учета расхода газа, абсолютного давления и температуры газа на замерном узле учета 
природного газа ЗУ на 649 км МГ «БГР-ТБА» 1 нитка Акбулакского ЛПУ. 



 
 2) Программно-технический комплекс на базе контролера 

ROC-107, включающий: 
   -вычислитель расхода газа: 
 -устройство сопряжения входов/выходов: 

   -модуль молниезащиты; 
   -модуль дискретного ввода; 
   -источник питания с аккумуляторными батареями; 
   -прикладное ПО,  в состав которого входит конфигурационное 
ПО, программный модуль расчета расхода газа, производящий 
расчеты согласно ГОСТ 8.586.1 -2005, ГОС Т 8.586.2-2005, ГОСТ 
8.586.3-2005, ГОСТ 8.586.4- 2005, ГОСТ 8.586.5-2005. 
3) вентильные блоки, разъединительные и переключающие 
шаровые краны, соединительные трубки, фитинги, изолирующие 
вставки. 
Технологические требования по подключению к рабочему 
процессу: 
1) предусмотреть подключение соединительных линий через 
вентильные блоки к многопараметрическим сенсорам (МПС); 
2) измерительные преобразователи по каждому трубопроводу 
должны размещаться в отдельном шкафу с регулированием  
внутреннего климата. Конструкция шкафа должна обеспечивать 
удобство подключения к вентильному блоку 
многопараметрического сенсора калибровочного оборудования. 
Дверь шкафа должна иметь внутренний замок; 
3) Должна быть предусмотрена гальваническая развязка 
устанавливаемого оборудования с потенциалом ЭХЗ 
трубопровода. 
Требования к заземлению: 
Для заземления измерительной системы RОС-107 необходимо 
предусмотреть монтаж отдельного функционального контура 
заземления с сопротивлением заземлителя не выше 1 Ом и 
соответствующего требованиям ПУЭ-7, СНиП 3.05 06-85, ГОСТ 
12.1.030-81. 

5. Требование к документации: 
После завершения восстановления работоспособности системы 
измерения расхода газа на ЗУ 649 км необходимо предоставить 
Заказчику всю необходимую документацию согласно СТ РК 
2.131-2013 «Системы измерений расхода газа, использующие 
метод измерений с помощью стандартных сужающих 
устройств». 
 
6. Требование к персоналу и оборудованию: 
Потенциальный поставщик предоставляет технологическую 
документацию о наличии квалифицированных специалистов и 
специальных средств (калибратор давления, генератор токовых 
сигналов, hart коммуникатор, магазин сопротивления и т.д.) 
 
7. Метрологическое обеспечение: 
Все средства измерений, должны иметь действующие 
сертификаты об утверждении типа, подтверждающие 
прохождение государственных испытаний согласно СТ РК 2.21. 
либо средства измерения, производства  
стран СНГ, процедуры признания в соответствии с ПМГ 06-2001. 
Условия проведения первичной поверки средств измерений узла 
учета газа  
сог ласуются с Заказчиком. 
 

   



 
4. Перечень материалов, используемых Подрядчиком для выполнения работ  

Таблица. 2.Перечень материалов 

№№ 
п/п 

Наименование материалов (оборудования, 
запасных частей и др.) 

Ед. 
изм. 

Коли-че
ство 

Целевые 
пока-затели по 
доле местного 
содержания, % 

Страна  
произво-
дитель 

1 2 3 4 5 6 

1 Кабель КВВГ 7х1,5 мм2 1000
м 

0,00030
3 

  

2 Кабельный ввод  шт 10   
3 ПО Roclink800 шт 1   
4 Термосопротивление шт 3   
5 Вычислитель расхода FloBoss 107 шт 1   

6 
Источник питания/зарядное устройство 

230В/24В.3,6А 
шт 1   

7 Шкаф для батарей и источника питания шт 1   
8 Многопараметрический сенсор MVS205 шт 3   

9 
Шкаф металлический для 

многопараметрических сенсоров шт 2   

10 
Монтажный кронштейн для MVS205R ( 

RSE-1/RSB ) шт 3   

11 5-ти вентильный блок  шт 3   

12 
Импульсная труба из нержавеющей стали 

d=10мм 
м 18    

13 
Трубный обжимной фитинг из нержавеющей 
стали, соединитель с наружной резьбой  

шт 12   

14 
Трубный обжимной фитинг из нержавеющей 

стали, муфта  
шт 6   

15 Шаровые краны для импульсных линий шт 6   
16 Саморегулирующий нагревательный кабель м 20   

17 
Коробка соединительная для нагревательного 

кабеля шт 3   

18 Регулятор температуры Pt 300 шт 3   

19 
Датчик температуры +2÷+5 для регулятора 

температуры 
шт 3   

20 
Комплект для заделки саморегулирующего 

нагревательного кабеля  
шт 3   

21 Аккумуляторные батареи 12В/55Ач шт 2   

22 
Раствор готовый кладочный тяжелый 
цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 м3 1   

23 
Щебень из плотных горных пород для 

строительных работ М1000, фракция 20-40 
мм СТ РК 1284-2004 

м3 5   

 
5. Место выполнения работ  
Работы по восстановлению работоспособности системы измерения расхода газа на базе 
стандартных сужающих устройств на ЗУ 649км МГ «БГР-ТБА» должны быть выполнены по 
следующему адресу: Южно-Казахстанская область, Сайрамский р-н, с. Акбулак, площадка 
ЗУ649км и сданы Заказчику по адресу: г.Шымкент, Тамерлановское шоссе 20/2, УМГ 
«Шымкент» филиал АО «Интергаз Центральная Азия». 

6. Сроки выполнения работ  
 

Начало со дня подписания договора, завершение 15.12.2016г.. 



 

 

 


